Внимание! Некоторые поля заполнены! Поменяйте при необходимости значения!


Опросный лист по электрообогреву бункера
Заказчик
Управление по обогащению и переработке угля  (ЦОФ «ХХХХХХ»)
Адрес
Россия ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Ответственное

лицо
Начальник цеха углеприёма и погрузки ХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Телефон
сототовый ХХХХХХХХХХХХ  рабочий ХХХХХХХХХХХХХХХХ
Факс
ХХХХХХХХХХХХХХ
E-mail
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
1. Информация, касающаяся резервуара
Количество           Существующих            В проекте        ___  
Объём, т.        _____                                В процессе постройки   _____

[image: image1.emf]
Размеры, мм
В  =    
С  =       
D  =   1200
D2 =   12000
Е  =    

F =       
К =    14000  сталь
Z  =                  25600  бетон
S =     30
	Вид материала
	Сталь
	Железобетон
	Бетон

	Толщина, мм
	20
	
	240


Находится ли резервуар под давлением?   нет      да   _______  бар

Внутренняя облицовка конусной части

	Вид материала
	Пластик
	Базальт
	Сталь
	

	Толщина, мм
	
	
	20
	


2. Информация, касающаяся материала хранящегося в резервуаре

	Вид материала   уголь рядовой
	

	Плотность, 1,07-1,14 т/м3    
	
	Угол естественного откоса,  град 30о
	

	Размеры частицы 

(от - до), 0-150 мм
	
	Форма гранул 
	

	Температура, С
	
	Влажность,   8-18%
	


	Характеристики
	Физические и химические свойства

	
	Да
	Нет
	
	Да
	Нет

	Текучий подобно воде после открытия
	
	V
	Гигроскопический
	v
	

	
	
	
	Выделяющий пыль
	v
	

	Липкий
	v
	
	Взрывоопасный газ
	
	v

	Слеживается под давлением (эффект снежного кома)
	v
	
	Опасный для здоровья
	
	v

	
	
	
	Самовоспламеняющийся
	v
	


Проблемы выгрузки:

(нужное подчеркнуть)
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Воронка
Нора
Мост
Арка
Другие проблемы: ______________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3. Информация, касающаяся условий окружающей среды

Месторасположение бункера
(нужное подчеркнуть)

Под открытым небом
Под крышей
В закрытом помещении

Окружающий воздух
(нужное подчеркнуть)

Влажный
Пыльный
Взрывоопасная зона

Температура окружающей среды, С:
мин.-45о макс._+50о
4.Информация, касающаяся погрузочно-разгрузочных операций
Заполнение бункера:
(нужное подчеркнуть)

Непрерывно
Механически
По центру
Периодически
Пневматически
Сбоку

Количество заполняющего вещества:
Среднее значение, т. или м3
2000т.

Максимальное значение, т. или м3         2500т.

Как долго хранится материал в бункере?
(нужное подчеркнуть)

Непрерывно
Периодически

Какое оборудование используется для выгрузки? Питатель ПКЛ1200
Разгрузочная способность: 350 т/ч    4000 т/день       550 макс. т/ч
Разгрузка бункера.
Среднее значение  10 часов. Максимальное значение  24  часов

Среднее значение  12  дней/мес.  Максимальное значение   30 дней/мес.
С какими трудностями Вы сталкиваетесь при выгрузке в данный момент?

В зимний период залипание стен («воронка»), забучивание («арка»)  

Есть ли у Вас опыт решения проблем выгрузки с помощью других устройств (вибраторов, вибрирующих заслонок, воздушных подушек и т.д.)?

Пар, вода

Есть ли у Вас  какие-либо возражения против  применения электрообогрева?

Да ___  Нет  V
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

5. Производственные условия

	Напряжение
	Вольт
	Гц
	Фаза

	Рабочее
	380
	50
	3


Как Вы хотите управлять системой электрообогрева?
С центрального пункта управления
________

Локальный блок автоматического управления          ________

Локальный блок автоматического управления с
коммуникацией с центральным пунктом
управления
       V
Как будет происходить коммуникация с центральным управлением?
(нужное подчеркнуть)

Modbus

Profibus
Релейно
Более подробную информацию о системе электрообогрева Вы получите в нашем предложении.

Подпись
Дата
Отправьте на akkurat@akkurat.ru В течение рабочего дня мы свяжемся с Вами.

